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Cette nouvelle enceinte reprend un code esthétique 
résolument vintage sous un format encore plus compact, 

mais au-delà de sa forme, c’est encore sa musicalité qui interpelle.

This new loudspeaker takes up a resolutely vintage aesthetic code 
under an even more compact, beyond its aesthetic, 

it is still its musicality that comes first.

Compact & 

vintage

Type Enceinte compacte - 3 voies - Bass - reflex

Event
Port

Puissance
Power

Haut-parleurs
Drive units

Filtre répartiteur- Fc
Crossover - Fc

Réponse en fréquence (±3dB)
Frequency response (±3dB)

Puissance recommandée
Recommended power amplifier

Sensibilité
Sensitivity

Impédance
Impedance

Dimensions

Poids
Weight

Contrôle fin de niveaux 
médium & aigu en façade
Tweeter & midrange level 
control & front plate

Flared - front ported - Tuned Freq.: 37 Hz

Mid-bass : 8” cellulose pulp
Midrange : 2.2’’ coated dome
Tweeter : 0.87” silk dome

Compact loudspeaker - 3 way - Bass - reflex

Evasé - face avant - Freq.d’accord: 37 Hz

130 W RMS

Grave-médium: 210 mm pulpe de cellulose
Medium : dôme traité 55 mm
Tweeter : dôme soie 22 mm

850 & 5000 Hz - LP : 12 dB/ BP : 12 dB-12 dB/ HP : 18 dB

45-25 000 Hz

- 1 dB / 0 dB (Ref) / + 1 dB

50 - 150 W

90 dB / 1W / 1m

6 Ohms (min 3.4 Ohms @2600 Hz)

H560 x L320 x P270/278 mm

17 kg (pièce)

H560 x W320 x D270/278 mm

17 kg (unit)
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XLS stand 1

ACCESSOIRE / ACCESSORY

Finition
Finish

Type

Structure

Poids maximal supporté 
Max load

Dimensions

Hauteur d’élévation
Rising height

Poids
Weight

Noir satin 
Black satin

Pied métallique vintage 
Metal vintage stand

Metal

40 kg

L300x H220 x P50 mm
W300x H220 x D50 mm

225 mm

2,95 kg (/unité/unit)

En surélevant de 22 cm en plus de
l’inclinaison de 5°, l’enceinte Heritage XLS 11 
atteint une parfaite mise en phase 
acoustique.

Raising by 22 cm in addition to 5° inclination, 
the Heritage XLS 11 loudpseaker is reaching 
a perfect acoustic phasing.
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Elipson redéfinit le 

concept d’enceinte 

sphérique avec 

l’enceinte W35+.

Elipson redefines the 

concept of a spherical 

speaker design with 

the W35+ loudspeaker.

Type

Fréquence en réponse 
(± 3dB)
Frequency response (± 3dB)

Puissance RMS
Output power (RMS) 

Entrées
In-puts

Bluetooth

Voltage / Power

Haut-parleur
Drive unit

Finitions
Finishes

Dimension

Format audio supporté 
Audio streaming

Poids net
Net weight

Réseau 
Network

Application 
App

Enceinte active close - 2 voies stéréo 2-way active loudspeaker sealed

Mid-Woofer: 2 x 6,5’’High power 
handling with large magnet and large 
excursion
Tweeter: 2 x 1’’ high quality silk dome
with heatsink in the back of magnet for
better cooling

Gris anthracite mat, tissu acoustique, 
anneau d’aluminium

Matt dark grey, acoustic fabric 
type grid, aluminium belt

Ø : 350 mm diamète sphère Ø: 350 mm diameter sphere

7,6 kg

MP3, WMA, WAV, FLAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), AAC jusqu’à / up to 24bit/44.1kHz

110 / 240V

Ethernet RJ45
Digital optical S/PDIF
Analog AUX In (3,5mm mini jack)

Bluetooth v4.0 aptX
Formats: SBC, AAC et aptX

Bluetooth v4.0 aptX
Formats: SBC, AAC and aptX

Médium grave: 2 x 165 mm forte
puissance admissible
Équipage magnétique surdimensionné
longue excursion
Tweeter: 2 x 25 mm dôme de soie de
haute qualité avec dissipateur de
chaleur à l’arrière de l’aimant pour un
meilleur refroidissement

7,6 kg

Multiroom Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Ethernet
Diffusion simultanée jusqu’à 10 enceintes,
en fonction de la qualité du réseau

L’application Elipson prend en charge
jusqu’à 10 appareils
Fonctionne sous Android/iOS system
Inclus les applications Spotify, Tidal,
Qobuz, Napster, Tunein etc.

Ethernet RJ 45
Digital optique S/PDIF
Analogique AUX (mini-jack 3,5 mm)

Multiroom Wi-Fi 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Ethernet
Audio multiroom up to 10 units,
depending on the quality of the network

Elipson’s app supports up to 10 devices
Supports Android/iOS system.
Elipson’s app includes Spotify, Qobuz,
Tidal, Napster, Tunein etc.

47 Hz - 22kHz

350W

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

multiroom

Ses modes de connexion sans fil (Wi-Fi et
Bluetooth) et filaire (Ethernet) fournissent

un accès instantané à des millions de titres
musicaux en haute définition.

Wireless connection modes (Wi-Fi and
Bluetooth) and Ethernet link provide

instant access to millions of high-definition
music titles.



W
M

 M
u

lti
ro

o
m

W
M

 M
u

ltiro
o

m

Idéal pour convertir un

système audio classique

en système connecté.

Ideal for converting a

conventional audio

system into a

connected system.

WM multiroom

Il vous permettra de diffuser votre musique à

distance via Wi-Fi, Airplay 2 ou Bluetooth 5.2.

It will allow you to stream your music
remotely via Wi-Fi, Airplay 2 or Bluetooth 5.2.

Type Streamer - Wi-Fi Airplay 2 - Multiroom - Bluetooth 5.2 24bit 192 KHz

Entrées
Inputs

Sorties
Outputs

Connectivité sans-fil
Wirelles connectivity

Niveau entrée ligne
Line input level

Puissance 
Power

THD+N 

Rapport signal/bruit 
Signal-to-noise ratio

Hi-Res

Codecs audio supportés
Supported audio codecs

Services de streaming, 
web radios et protocoles 
compatibles
Compatible streaming 
services, web radios
and protocols

Assistants vocaux 
compatibles
Compatible voice 
assistants

Tension d’alimentation
Supply voltage

Accessoires
Accessories

Dimensions

Poids / Weight

Wi-Fi
Bluetooth 5.2
1x Jack 3.5mm

1x Jack 3.5mm
1x Optical Toslink

Line in to line out: 2Vrms
Bluetooth to line out: 2Vrms
Line in to SPDIF out: -3dBFS
Bluetooth to SPDIF out: 0dBFS

Line in to line out: 0.009%
Bluetooth to line out: 0.05%
Line in to SPDIF out: 0.005%
Bluetooth to SPDIF out: 0.005%

Line in to line out: 102dB
Bluetooth to line out : 103dB
Line in to SPDIF out: 105dB
Bluetooth to SPDIF out: 297dB

USB-A to USB-C cable / Stereo RCA 
to Jack 3.5 mm cable / Jack 3.5 mm 
cable / Toslink optical cable

W69 × H69 × D24 mm

Wi-Fi
Bluetooth 5.2
1x Jack 3.5mm

1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink

WiFi EEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G
WiFi EEE 802.11a/n/ac 1x1 5G
Bluetooth 5.2

1Vrms

24 bits 192 KHz

MP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG

Alexa, Siri

5VDC 1A

Câble USB-A vers USB-C / Câble RCA stéréo 
vers Jack 3.5 mm / Câble Jack 3.5 mm / Câble 
Optique Toslink

L69 × H69 × P24 mm

40 g

Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Tidal, Napster, Apple Music, TuneIn, iHeartRadio

Entrée ligne vers sortie ligne : 2Vrms
Bluetooth vers sortie ligne : 2Vrms
Entrée ligne vers sortie SPDIF : -3dBFS
Bluetooth vers sortie SPDIF : 0dBFS

Entrée ligne vers sortie ligne : 0.009%
Bluetooth vers sortie ligne : 0.05%
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 0.005%
Bluetooth vers sortie SPDIF : 0.005%

Entrée ligne vers sortie ligne : 102dB
Bluetooth vers sortie ligne : 103dB
Entrée ligne vers sortie SPDIF : 105dB
Bluetooth vers sortie SPDIF : 297dB

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

STREAMER
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Votre musique sans fil, sur tous vos appareils audio
Your wireless music, on all of your audio devices

Nouvelle application
New app

L’application Elipson Multiroom est disponible 
sur l’App store ou sur Google Play

Elipson Multiroom App is available 
on the App store or on Google Play 

*Cet appareil ne dispose pas de microphone mais il peut être intégré dans un éco-système Amazon Alexa.
This device has no microphone but it can be integrated into a Amazon Alexa eco-system.

*
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Discret design, spectral richness 

and power handling are the 

key words  of  these in-ceiling 

loudspeakers.

Discrétion, richesse spectrale 

et puissance sont les maîtres mots  

de ces enceintes encastrables.

Type
Enceinte encastrable plafond
In-ceiling loudspeaker

Coaxial 2 voies
Grave - médium 160 mm : fibre de 
carbone
+ mousse polymethylacrylamide (PMI)
Tweeter : dôme titane 19 mm orientable
de 30° dans toutes les directions.
2 way coaxial
Mid-bass : 6’’ carbon fiber
with polymethylacrylamide foam (PMI)
Tweeter : 3/4’’ titanium dome orientation
30° in all directions.

Coaxial 2 voies
Grave - médium 200 mm : fibre de 
carbone
+ mousse polymethylacrylamide (PMI)
Tweeter : dôme titane 25mm orientable
de 30° dans toutes les directions.
2 way coaxial
Mid-bass : 8’’ carbon fiber
with polymethylacrylamide foam (PMI)
Tweeter : 1’’ titanium dome
orientation 30° in all directions.

Enceinte encastrable plafond
In-ceiling loudspeaker

Puissance
Power

Réponse en fréquence
Frequency response (±3dB)

Sensibilité
Sensitivity

Impédance
Impedance

Fréquence de coupure
Crossover frequency

Finitions
Finishes

Dimensions

Dimensions de découpe
Cut-out dimensions

Poids
Weight

Haut-parleur
Drive units

100 W

60 Hz - 30 kHz

88 dB/ 1W / 1m

8 Ω

3200 Hz

Blanc (prêt à peindre)
White (ready to paint)

Ø237 mm x P100 mm

Ø212 mm

1,75 kg 2,42 kg

Ø246 mm

Blanc (prêt à peindre)
White (ready to paint)

Ø272 mm x P114 mm

2500 Hz

8 Ω

130 W

45 Hz - 30 kHz

89 dB / 1W / 1m

INF 6 INF 8

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

ENCEINTES ENCASTRABLES / IN-CEILING LOUDSPEAKERS
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IC6 / IC8 - 100V

Type
Enceinte encastrable 100V
In-ceiling speaker - 100V

Coaxial 2 voies
Medium-grave : cône papier 165 mm, 
bord caoutchouc
Tweeter : dôme soie 19 mm, orientable 
de 35° dans toutes les directions
2-way coaxial
Mid-bass : 165 mm paper cone,
rubber edge
Tweeter : 19 mm silk dome, orientation 35° 
in all directions

Coaxial 2 voies
Medium-grave : cône papier 210 mm, 
bord caoutchouc
Tweeter : dôme soie 25 mm, orientable 
de 35° dans toutes les directions
2-way coaxial
Mid-bass : 210 mm paper cone,
rubber edge
Tweeter : 25 mm silk dome, orientation 35° 
in all directions

Enceinte encastrable100V
In-ceiling speaker - 100V

Puissances disponibles mode 100V
Available powers in 100V mode

Réponse en fréquence
Frequency response (±3dB)

Sensibilité
Sensitivity

Mode basse impédance
Low impedance mode

Fréquence de coupure
Crossover frequency

Finitions
Finishes

Dimensions

Dimensions de découpe
Cut-out dimensions

Poids
Weight

Haut-parleur
Drive units

15W / 8W / 4W / 2W

70 Hz - 20 kHz

87 dB/1W/1m

8 Ω (100W max)

3200 Hz - LP 12dB / HP 18 dB

Blanc (prêt à peindre)
White (ready to paint)

Ø230 x D102 mm

Ø200 mm

2,1 kg 2,6 kg

Ø242 mm

Blanc (prêt à peindre)
White (ready to paint)

Ø290 x D122 mm

2800 Hz - LP 12 dB / HP 18 dB

8 Ω (125W max)

30W / 20W / 10W / 5W

55 Hz - 20 kHz

87 dB/1W/1m

IC6 -100V IC8 - 100V

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

ENCEINTES ENCASTRABLES / IN-CEILING LOUDSPEAKERS
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Type Pré-amplificateur

21 dBu (18,8 dBV)@ THD=1 %

< -100 dB jusqu’à 10 kHz

102 dB (A) @ 1 V ; Dynamique 120 dB

2 Hz – 120 kHz @ - 3 dB

18 dB / 12 dB

3

2 x Line RCA + 1 x Sym XLR

Oui en façade

Oui ± 6 dB

150 mW / 32 Ohms

< 0,001 %

> 100 dB @ 10 mW / 32 Ohms

2 Hz - 120 kHz

16 à 600 Ohms

5,7 kg

Télécommande – Pile CR2450 Remote control –  CR2450 battery

1 x RCA stereo (Asym) + 1 x XLR stéréo (Sym) + sub + trigger out

< 0,001 % sur toute la bande 
audio entre -16 et +16 dBu

< 0,001 % for all audible bandwidth between 
-16 & +16 dBu

< -100 dB up to 10 kHz

2 x Line RCA + 1 x Balanced XLR

Yes on the front panel

Yes ± 6 dB

16 to 600 Ohms

500 kOhms / 1 MOhms

Preamplifier

500 kOhms  / 1 MOhms

Tension de sortie maximale
Max output voltage

Diaphonie / Crosstalk

Impédance d’entrée (symétrique/
asymétrique)
Input Impedance (balanced/unbalanced)

Rapport Signal-Bruit / Signal-Noise ratio

Bande passante (Line) / Bandwidth (Line)

Gain de sortie (symétrique/asymétrique)
Output gain (balanced/unbalanced)

Nombre total d’entrées / Number of input

Poids / Weight 

Accessoires / Accessories

Dimensions (mm) H x L x P : 95 x 430 x 302/315* 
*avec connectique

H x W x D : 95 x 430 x 302/315*  
*with connectors

Entrées Ligne / Line inputs

Sorties / Outputs

Mode Stéréo/Mono / Stereo/Mono mode

Balance 

Puissance de sortie / Power output

Distorsion Harmonique / Harmonic distortion

Rapport Signal-Bruit / Signal-Noise ratio

Bande passante / Bandwidth

Impédances compatibles
Compatible impedance

Distorsion harmonique totale 
Harmonic distortion 

ENTRÉES LIGNE / LINE INPUT

DIVERS / MISCELLANEOUS

SORTIE CASQUE / HEADPHONE OUTPUT

GÉNÉRAL / OVERALL

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

P1 est un préamplificateur haut de gamme à plus d’un titre. 
Le produit n’est pas figé dans le temps, ses cartes d’entrées*  

et sa modularité permettent de suivre facilement 
les évolutions du marché.

P1 is a high-end preamplifier in more ways than one. 
It is a brand new generation of modular product* that evolves over 

time and allows you to easily follow market developments.

Si vous souhaitez placer votre amplificateur dans 
un rack, Vous trouverez en option auprèsde votre 
revendeur, des équerres spécifiquement conçues 
(2U) pour cet appareil.

If you wish to place your amplifier in a rack, you will 
find optional brackets (2U) specifically
designed for this device.

*En options : cartes MPH II et MDAC I / In option: MPH II & MDAC I cards
Les cartes optionnelles sont inclues dans le P1F / Optional cards are include in the P1F

P1 - P1F

PREAMPLIFICATEUR / PREAMPLIFIER

SÉRIE RÉFÉRENCE / REFERENCE SERIES



MPH I - MDAC II

P1 F

CARTES OPTIONNELLES / OPTIONAL CARDS OUTPUT

Les cartes optionnelles du P1 sont inclues dans le P1F
Optional cards of P1 are include in the P1F

 M
D

A
C

 I 
- 

M
PH

 II
 -

 P
1F

MM & MC :  Aimant mobile et bobine mobile 
MM & MC : Moving magnet and moving coil

1 x RCA Stéréo + châssis
1 x RCA Stéréo + case earth

41 dB / 61 dB

47 kΩ / 100 Ω

76 dB (A) / 83 dB (A)

7,5 mV / 750mV pour 0 dBu en sortie
7,5 mV / 750mV for 0 dBu output

25 Hz – 80 kHz (@- 3 dB)

< -100 dB

600 Ω

S/PDIF &  asynchronous USB

1 x USB B + S/PDIF optical Toslink + S/PDIF Coaxial RCA

9028 Q2M

120 dB (A) (DAC)

2 VRMS @ 0 dBFS

SPDIF: 32bits à 192kHz Coaxial 75Ω 
Toslink USB: PCM 32bits à 384kHz, DSD (64 à 256)
SPDIF: 32bits at 192kHz Coaxial 75Ω
Toslink USB: PCM 32bits at 384kHz, DSD (64 to 256)

20 dBu (17,8 dBV)@ THD=1 %

Etage Phono RIAA
Phono RIAA circuity

Entrées 
Input type

Impédance d’entrée MM / MC 
Input impedance MM / MC

Rapport Signal-Bruit MM / MC (@ 0 dBu out) 
Signal-Noise ratio MM / MC (@ 0 dBu out)

Sensibilité d’entrée MM / MC
Input sensibility MM / MC

Bande passante
Bandwidth

Diaphonie / Crosstalk

Impédance de sortie / Output impedance

DAC

Entrées / Inputs

DAC ESS SABRE

Formats Audio supportés 
Audio formats – resolution 

Rapport Signal-Bruit / Signal-Noise ratio

Tension de sortie Max
Max output voltage

Tension de sortie Max MM / MC 
Max output voltage MM / MC

Amplification entrée (1kHz) MM / MC
Input amplification (1kHz)  MM / MC

MDAC I

MPH II

 M
D

A
C

 I - M
PH

 II - P1F



Puissance efficace Wrms / canal / 8 Ohms Classe D 
Nominal power Wrms / channel / 8 Ohms Class D

Distorsion Harmonique (THD) à 100 W sous 8 Ohms 
Harmonic distortion (THD) at 100 W into 8 Ohms

Distorsion Harmonique (THD) à 1 W sous 8 Ohms 
Harmonic distortion (THD) at 1 W into 8 Ohms

Distorsion d’intermodulation (IMD SMPTE) à 100 W 
Intermodulation distortion (IMD SMPTE) at 100 W

Puissance efficace Wrms / canal / 4 Ohms 
Nominal power Wrms / channel into 4 Ohms

Puissance efficace Wrms mode bridgé 8 Ohms 
Nominal power Wrms / bridge mode into 8 Ohms

Puissance impulsionnelle 
Impulse power

Consommation électrique (230 Vac / 120 Vac) 
Power consumption (230 Vac / 120 Vac)

Nombre d’entrées 
Number of input

Impédance d’entrée 
Input impedance

Sensibilité 
Sensitivity

Temps de montée (μs) 
Pulse rise time (µs)

Bande passante 
Bandwidth

Facteur d’amortissement 
Damping factor

Rapport Signal-Bruit (Dynamique) 
Signal-Noise ratio (Dynamic)

Température Max Fonctionnement 
Max operating temperature

Configurations de sortie 
Output configuration

Consommation Electrique Stand-by 
Power consumption in stand-by mode

Poids (kg) / Weight (kg)

Dimensions (mm) H x L x P / Size (mm) H x W x D

400 W @ THD=1 % (clipping) 2 
canaux en fonction

< 0,005 % @ 1kHz

< 0,003 % @ 1kHz

< 0,01 %

710 W @ THD=1 % (2 x 750 W crête 
avec CF*=12 dB)

1400 W / 2500 W crête avec CF=12 
dB

2 x 900 W sous 2 Ohms avec CF=12 
dB

250 W avec PF* = 0,96 à Pmax/8 
sous 4 Ohms 2 canaux

1 x RCA Stéréo + 1 x XLR Stéréo + 
trigger In et Out

1 MΩ

9,5 dBu (sym), 3,5 dBu (asym) 
(2,3 V /1,15 V)

5ms à Pmax 8 Ohms

2 Hz - 60 kHz @ -3 dB sous 4 Ohms

1000 sous 8 Ohms entre 20 Hz et 
2 kHz

119 dB (entrée symétrique) à Pmax 
en stéréo

40° C

Stéréo / Mono en pont

< 0,5 W

6,9 kg

95 x 430 x 302/333* 
*avec connectique

Led d’écrêtage et Led de signalement de protection 
(courant, puissance, température) par canal.
Entrée et sortie trigger pour mise en stand-by et en fonction 
par tension isolée (5 à 12 V).
* CF = facteur de crête (10 log(P Crête/P moyenne))
**PF = facteur de puissance (cos phi)

Clipping LED and protection signalling LED (current, power, 
temperature) per channel.
Trigger input and output for stand-by and operation by 
isolated voltage (5 to 12 V).
 * CF = Peak factor (10 log(P peak/P rms))
 **PF = Power factor (cos phi)

400 W @ THD=1 % (clipping) for 2 
channels

710 W @ THD=1 % (2 x 750 W peak 
with CF*=12 dB)

1400 W  / 2500 W peak with CF=12 dB

2 x 900 W into 2 Ohms with CF=12 dB

250 W with PF* = 0,96 à Pmax/8 into 4 
Ohms  - 2 channels

1 x RCA Stereo + 1 x XLR Stereo + 
trigger In & Out

9,5 dBu (Bal.), 3,5 dBu (unbal.) 
(2,3 V /1,15 V)

5µs at Pmax into 8 Ohms

2 Hz - 60 kHz @ -3 dB into 4 Ohms

1000 into 8 Ohms between 20 Hz and 
2 kHz

119 dB (Balanced input) at Pmax in 
stereo mode

Stereo / Bridge mono 

95 x 430 x 302/333* (*) with binding 
post

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE / POWER STEREO AMPLIFIER

DIVERS 

GÉNÉRAL / OVERALL

MISCELLANEOUS

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / Specifications could be changed without notice.

A2700

A
27

00

L’amplificateur de puissance A2700 
est le complément parfait du préamplificateur P1

The A2700 power amplifier is the perfect 
complement to the P1 preamplifier.

A
2700

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE / POWER STEREO AMPLIFIER





Découvrez nos gammes Discover our product ranges

Chroma 200
Chroma 400
Chroma Carbon

Legacy
Prestige Facet
Heritage
Planet

Architect
Infinite

Bell
Rain

BS50 Tribute
Soundtree

P1 / P1F
A2700
I2130

Integration
A680
A1000

W35+
Music Center Connect HD

Connect 250
WM Multiroom
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Platines vinyles
Turntables

HiFi 
Home cinema

Audio integration

Edition

Electroniques

Gamme connectée
Connected range



SALES TEAM - FRANCE
> adv@av-industry.com

+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD
North / Middle / South America

United Kingdom - North Africa
Middle East - South Africa

Southern / Eastern Europe - Asia
> Vincent LAIGLE

vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe
Russia - Germany - The Netherland

> Karsten HOLST
karsten.holst@av-industry.com

www.elipson.com

Elipson is registered trademark of AV INDUSTRY
309 avenue du Général de Gaulle 94500 - Champigny-sur-Marne - SIREN : 452455983


